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Модельный ряд АМТ 2024
Модель Седельный тягач Самосвал

Колесная формула 6х4 8х4

Полная масса , кг 25 000 47 000

Снаряженная масса, кг. 11 000 17 000

Допустимая нагрузка на ССУ, кг 13 870 -

Допустимая масса прицепа, кг 38 000 -

Максимальная грузоподъемность, кг - 30 000

Максимальная скорость, км/час 85 85

Максимальный подъем, % 30 30

Двигатель Tebaijia TZ400, синхронный с постоянными магнитами

Мощность двигателя, л.с. 490

Максимальный крутящий момент, нм 2500

КПП Tebaijia TS-0430

Ведущие мосты HY 457 HY 300 (H)

Тормоза Барабанные

Шины 13.00R22,5 12.00R20

Рама, мм 280х80х8

Усилитель рамы, мм 4
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Технические характеристики батарей

Бренд АКБ CATL YINLONG

Тип АКБ литий-железо-фосфатный аккумулятор литий-титанатный аккумулятор

Емкость АКБ, квт*ч 282 112

Температура эксплуатации АКБ, °С - 30 ~ 50 - 40 ~ 55
Температура эксплуатации  автомобиля, °С * - 40 ~ 50 * - 40 ~ 55

Циклический срок службы аккумулятора(25℃) ≥ 3.000 25.000 ~ 30.000

Время зарядки АКБ/время замены модуля 
АКБ, мин. 120/5 50/5

Пробег, км. 200 70-85

* с дополнительной доработкой модуля АКБ (установка съемной теплоизоляции модуля, установка 
системы обогрева модуля АКБ). Данная доработка позволит обеспечить заданные температурные 
параметры АКБ). 
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Седельный тягач 6х4
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Самосвал 8х4
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Производитель батарей  - CATL

• Тип - CATL_281.91kWh_L228C01_00 - литий-железо-фосфатный аккумулятор (до -30°С)

• Размер одной ячейки, мм 174х54х205

• Емкость ячейки, Ач – 228

• 48 ячеек соединенных последовательно образуют упаковку

• Размер упаковки, мм – 1060х630х240

• 4 упаковки соединенных последовательно образуют группу

• 2 группы соединенных параллельно образуют аккумуляторный модуль

Характеристики аккумуляторного модуля:

• номинальное напряжение, В - 618

• рабочее напряжение, В - 480-700,8

• максимальный ток, А – 600

• жидкостное охлаждение модуля 

• электронное управление

Технические характеристики батарей
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Схема размещения

ACU – Блок управления 
автоматизированным 
вождением

MCU – Электронный блок 
двигателя

AC – компрессор 
кондиционера

PTC – электронный блок 
кондиционера

ACM – компрессор

EHPS – насос гидроусилителя 
руля
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Технические характеристики батарей

Схема аккумуляторного модуля
4 упаковки соединенных последовательно образуют группу
2 группы соединенных параллельно образуют аккумуляторный модуль
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Схема подключения
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Структура батареи
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Спасибо за внимание!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11

